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 SONY

・

・

・

最大収録コマ数
4K UHD 120fps / HD 240fps
最大有効画素数
3840x2160(1.78:1) 
Log収録可能

FX3
・

・

・

最大収録コマ数
4K UHD 120fps / HD 240fps
最大有効画素数
4096x2160(1.89:1) 
Log収録可能

FX6

・

・

最大収録コマ数
8K 17:9(FF) 30fps／4K 17:9(S35)120fps
最大有効画素数
8632x4356(1.78:1) 

BURANOVENICE2  6K
最大収録コマ数・
6K 17:9 72fps / 4K 17:9  110fps 
最大有効画素数
6048x4032 (3:2)

・
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ARRI

ALEXA35
・

・

・

最大収録コマ数
4K  RAW/4K UHD / 
Prores4444XQ   120fps
最大有効画素数
4608x3164 (3:2)
S35フォーマットセンサー

ALEXA MINI LF
・

・

・
・

最大収録コマ数 
4K UHD RAW 60fps/2K ProRes 90fps
最大有効画素数
4448x3096(1.43:1)
ラージフォーマットセンサー
2.39:1/16:9/OPENGATE 対応

3424x2202(1.56:1)

ALEXA MINI
・

・

・
・

最大収録コマ数 
2.8K RAW 48fps/2K ProRes 200fps
最大有効画素数

ProRes 4K UHD収録対応
4:3/16:9/OPENGATE 対応

AMIRA
・

・

・

最大収録コマ数
2K ProRes 200fps 
最大有効画素数
3200x1800(1.78:1)
ProRes4K UHD収録対応 



RED  BMD
&

最大収録コマ数

8Kフルフレーム / 6K S35

・

・

4K 240fps / 2k 480fps
・最大有効画素数
8192x4320(17:9) 

V-RAPTOR 8K VV RANGER GEMINI

・最大有効画素数
5120x3000(1.7:1) 

最大収録コマ数

アナモ撮影に適したセンサーサイズ

・

・

2K 240fps

・

・

最大収録コマ数

最大有効画素数
6144x3240(1.89:1) 

KOMODO-X  6K
2K 240fps

小型軽量なボディ・

・

・

・

最大収録コマ数
2.8K 120fps
最大有効画素数
6144x3456(16:9) 
EFマウント

BMPCC 6K Pro

RAW収録可能
・



SONY BURANO

ARRI ALEXA Mini

ARRI AMIRA

SONY VENICE2 6K

RED RANGER GEMINI

V-RAPTOR 8K VV

BMD BMPCC 6K Pro

SONY FX6
¥120,000

¥50,000

¥15,000

¥24,000

¥50,000

¥80,000

Metabones  SONY Emount for PL
¥2,000Metabones  SONY Emount for EF(Mk6)
¥2,000

¥100,000

¥60,000

RED EFmount for RANGER
¥2,000

RED EFmount for RAPTOR
¥2,000

ARRI EFmount for AMIRA/ALEXA-Mini
¥2,000

ARRI EFmount for AMIRA/ALEXA-Mini
¥2,000

BMPCC６K Pro用サポートリグ
¥4,000

SONY FX3
¥18,000

Metabones  SONY Emount for PL
¥2,000Metabones  SONY Emount for EF(Mk6)
¥2,000

RED KOMODO-X 6K
¥40,000
RED EFmount for KOMODO　付属 
RED PLmount for KOMODO　付属 

¥5,000SmallHD INDIE-7(KOMODOライセンス入り)

ARRI ALEXA35
¥150,000

ARRI ALEXA Mini LF
¥160,000

ARRI EFmount for ALEXA-Mini LF
¥2,000

 VeniceエクステンションシステムⅡ CBK-3620XS
¥25,000











CHRISTIE

4K対応高輝度DLPプロジェクター30000lm

・メーカー：CHIRISTIE ・型番：Boxer 4K30

・外形寸法：W597×H305×D959mm（本体のみ）
　　　　　　W798×H631×D1237.55m（フレーム含む）

・備　　考：4096×2160（4K）／ 30000センタールーメン
                  200-240V／光源：450W NSH（高圧水銀ランプ 6個搭載）

・消費電力：3800W

レンタル価格：¥1,200,000 (税別) ／ 1日



QTAKE は
収録・編集・出力など、
多くの機能を兼ね備えた

マックレイ保有の収録ソフトウェアです。

撮影したクリップを即座にプレイバック、リアルタイムでのスピード調節再生、
カットのつなぎ目を確認するための編集機能、メタデータの詳細記録、

直感的に欲しいクリップを探せるブラウザ、ライブ Mix 合成 ( ブレンド、キー合成、ワイプ )、
カラーコレクション、クリップごとへの LUT の適用、といった様々な機能で、

撮影の段階から仕上がりに近いモニタリングを可能とし、完成に近い状態を確認しながらの撮影が可能です。



McRAYリモートプレビュー

CloudStreamは専用サーバーを使った LIVE配信ツールです。
専用サーバーを使用するため、画質制限がかからず高画質な映像が確認できます。

専用ハードやアプリが不要。ブラウザだけで簡単に視聴できます。

LiveU Solo は複数回線を１つに束ね、回線を太くして配信できます。
DoCoMo、AU、Softbankの 3キャリアから合計4回線をボンディングする事で

ロケ撮影でも安定したリモートプレビューを可能にします。

マックレイのリモートプレビューは安定した LIVE配信型の
「CloudStream」を採用しています。

ロケ撮影の際には「LiveU Solo」を使用します。
現場状況やお客様の要望に応じて柔軟に対応可能です。

CloudStream

LiveU Solo



〒106-0032 東京都港区六本木6-15-21 ハークス六本木ビルB1F
TEL:03-5410-6155( 直通 )　FAX:03-5410-6156

TEL:03-5410-6130(Ray ビル )

東京メトロ　日比谷線六本木駅1番出口より徒歩6分
都営　大江戸線六本木駅3番出口より徒歩9分

※駐車場はございません。近隣のコインパーキングをご利用ください。

株式会社　レイ　
マックレイユニット　撮影部
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